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Procurar no Pai

Pégina Principal do Painel de
Controlo

Ver as informagdes basicas de rede e configurar as ligagdes E

| Y Ver mapa completo
Gerir redes sem fios ﬂ&! ,‘ “ E
ol Alterar g tes 0a placa MARTA-PC rinedu 2 Internet
. i (Este computador)
Alterar definigdes de partilha e

avangadas

Ver as redes activas

Tipo de acesso:

Ligar ou desligar

Internet

minedu 2
Rede de trabalho

igagio de rede sem fios
(minedu)

Ligagdes:

Alterar as definigdes de rede

ﬁ- Configurar uma nova ligagdo ou rede
-

Configurar uma ligagdo sem fios, de banda larga, de acesso telefdnico, ad hoc ou VPN, ou
configurar um router ou um ponte de acesso.

‘5. Ligar a uma rede

Ligar ou restabelecer uma ligagde de rede sem fios, com fios, de acesso telefénico ou VPN,

Escolher opgties de grupe deméstico e partilha
Aceder a ficheiros & impressoras localizados noutros computadores da rede ou alterar as definigdes
de partilha.

Consulte também
Firewall do Windows

Grupo Doméstico Reselver problemas

Internet Options Diagnosticar e reparar problemas de rede ou obter informagdes de resolugéo de problemas.

Windows Mobile Device Center
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Se arede minedu esta na lista seguir para a pagina 5.

Se arede minedu nao estiver na lista carregar em adicionar

@vmﬂ] + Painel de Controlo » Rede elnternet » Gerir redes sem fios

Gerir redes sem fios que utilizam (Ligacéo de rede sem fios)

O Windows tenta ligar a estas redes pela ordem listada abaixo.

‘: Adicionar Dopliedades do Adaptador  Tipos de perfil  Centro de Rede e Partilha ®

Redes que pode ver, medificar e reordenar (9) .-~

| minedu Seguranga: WPAZ2-Enterprise Tipe: Qualquer suportado Ligar automaticamente
- DREN-WIFI Seguranga: Nao seguro Tipo: Qualquer suportado Ligar automaticamente

. LabCC Seguranga: Nao seguro Tipe: Qualquer suportado Ligar automaticamente

m

. alunos Seguranga: WEP Tipe: Qualquer suportado Ligar automaticamente
Seguranga: Nao seguro Tipo: Qualquer suportado Ligar automaticamente
Seguranga: WPA-Pessoal Tipe: Qualquer suportado Ligar automaticamente |
Seguranga: WPA-Pessoal Tipe: Qualquer suportado Ligar automaticamente

@ 2! Ligar manualmente a uma rede sem fios

Como pretende adicionar uma rede?

1 AL« Criar manualmente um perfil de rede

"= Cria um novo perfil de rede ou localiza uma rede existente e guarda um perfil pYra
| a rede no computador, Mecessita de saber o nome de rede (55I0) & a chave d

seguranga (se for aplicavel).
= Criar uma rede ad hoc
& fsto cria uma rede tempordria para partilhar ficheiros ou uma ligagde 4 Internet
|

b s —
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Preencher como mostra na seguinte figura

all g2
‘® 0! Ligar manualmente a urna rede sem fios

Introduzir informagdes para a rede sem fios que pretende adicionar

MNorne de rede: minedu
q .
Tipo de seguranca: [WPAZ—Enterplise V]
Tipo de encriptagde: [AES v]
Chave de seguranga: | | [] Ocultar caracteres

[¥] Iniciar autornaticamente esta ligagio

Ligar mesmao que a rede ndo esteja a difundir

Awviso: Se seleccionar esta opgdo, a privacidade do computador podera ficar em risco.

I Seguinte I[ Cancelar

@ 2! Ligar manualmente a umal‘ede?:?‘n fios e

minedu adicionado com éxito

< Alterar defini¢des de ligagdo
Abrir as propriedades da ligagdo de modo a que eu possa alterar as
definigdes.
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Clicar duas vezes.

= = -— - T L e e
e e R S— ——— . —— . — ——
- . —
') % |gff] » Painel de Controlo » Rede eInternet » Gerir redes sem fios w | #4 ||| Procurar Gerir redes sem fios 2
!  — —
|
i GeXir redes sem fios que utilizam (Ligacdo de rede sem fios)
O Wikdows tenta ligar a estas redes pela ordem listada abaixo.
Adicionar $Propriedades do Adaptader  Tipos de perfil  Centro de Rede e Partilha @
Redes que gode ver, modificar e reordenar (9) Ja
Seguranga: WPAZ2-Enterprise Tipo: Qualquer suportado Ligar automaticamente 7]
.!-ii DREM-WIFL Seguranga: Nao seguro Tipo: Qualquer suportado Ligar automaticamente
|| ——
=
Seguranga: Nao seguro Tipo: Qualquer suportado Ligar automaticamente
Seguranga: WEP Tipo: Qualquer suportado Ligar automaticamente
Seguranga: Nao seguro Tipo: Qualquer suportado Ligar automaticamente
Seguranga: WPA-Pessoal Tipo: Qualquer suportado Ligar automaticamente
Seguranga: WPA-Pessoal Tipo: Qualquer suportado Ligar automaticamente
cu, i
4 LU}
. e
Propriedades da Rede Sem Fios minedu M

Ligacdo | seguranca

MNome: minedu
SSID: minedu
Tipo de rede: Ponto de acesso

Disponibilidade da Todos os utilizadores i

maticamente quando esta rede estiver ao alcance

Ligar a
Ligar a u
Ligar mefmo que a rede ndo esteja a difundir o nome (5510

a rede mais preferencdial, se disponivel
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No separador &guranca introduzir as mesmas opcdes que estdo na imagem

e

- —
Propriedan Fios minedu ﬂ

Ll

;ﬂ Seguranga \

Tipo de seguranca: [WPAZ—Enhemrise ']

Tipo de encriptacdo: [AES v]

Escolha um método de autenticacdo de rede:
[Microsoﬂ'. Frotected EAF (FEAF) v] ’ Definigies

[ Memorizar as minhas credenciais para esta ligacio sempre
que tiver sessdo inidiada

Definigdes avancadas

- e —
—| Propriedades da Rede Sem Fios minedu M
- Seguranca
Ie

Tipo de seguranca: IWPM-Enterprise ']

Tipo de encriptacdo: ’AES v]

Escolha um método de autenticacio de red
[Microsoft: Protected EAP (PEAP) Al| pefinicges

[ Memorizar as minhas credenciais para esta i
que tiver sessdo inidada

Definigdes avancadas
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introduzir as mesmas opc¢des que estadosseguintes imagens

5

s
J—— 3 £y [

1Prﬂpl‘iedades de Protected EAP

Ao estabelecer a ligacdo:

[] validar certificado do servidor

Ligar & estes servidores:

Autoridades de certificacdo de raiz fidedigna:

W] AddTrust External CA Root -
[7] class 3 Public Primary Certification Authority
|:| DigiCert High Assurance EV Root CA
[7] Entrust.net Secure Server Certification Authority
| [7] Equifax Secure Certificate Authority

| [7] Equifax Secure Global eBusiness CA-1

I [] GeoTrust Global CA -
1l N 0 | »

m

Mao perguntar ao utilizador para autorizar novos servidores ou
autoridades de certificacdo fidveis.

Selecdone os métodos de autenticacdo:

II [Prctegido por palavra-passe (EAP-MSCHAP v2) - H Configurar. .. ,
SN—r"

Permitir Restabelecdmento Rapido de Ligacdo
[] Impor Protecgdo de Acesso & Rede
[] Desligar se o servidor ndo apresentar o enlace criptogréfico TLY

[] Activar Privacidade de
Identidade

Ok | [ Cancelar

D T N P

4| £AP MSCHAPV2 - Propriedades S
i | N
Ao estabelecer a ligagio:
rq |tilizar automaticamente o nome de inicio de
[7] sess580 & a palavra-passe do Windows (e dominio
se existente).

[ ok || Cancelar

Carregar em OK nas duas janelas
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e e

fPropriedad es da Rede Sem Fios minedul g

Seguranca

Tipo de seguranca: [WPu-Enterprise "]

Tipo de encriptacdo: lhES v]

Escolha um método de autenticacdo de rede:

Microsoft: Protected EAP (PEAP) + || Definicges
|| [|Memorizar as minhas credendiais para esta ligagdo sempre
N que tiver sess3o iniciada
-
||

[ Definighes avancadas

.
| Definigdes avangadas u

Definicdes 802. 1X | pefiniches 802,11

Especificar modo de autenticacdo:

[Autentimg?'o de utilizador -

11 [ activar inicio de sessdo (nico para esta rede

(@ Executar imediatamente antes do inido de sessdo do
utilizador

Executar imediatamente apos o inido de sessado do
utilizador

Akraso maximo (sequndos): 10 II

Permitir a apresentacdo de caixas de didlogo adidonais
durante o inidio de sess3o Unico

Esta rede utiliza LANS virtuais separadas para
autenticacdo de computadores e utilizadores

A 4

[| Eliminar credendiais para todos os utiizadores \

CK | [ Cancelar

MINEDU - Manual de configuracdo da rede sem fios
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referidas na
pagina 10, para
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pedidas sempre
que ligamos a
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=
-
Definigdes avangadas

Definiches 802, 1x | Definigdes 302,11

Itinerancia rapida

Activar colocacdo em cache PME (Pairwise Master Key)

TTL de PMK {minutos): 720

Mimero de entradas na cache PMK: 128
I [| Esta rede utliza pré-autenticacio

Maximo de tentativas de 3

pré-autenticagdo:

["] Activar conformidade FIPS (Federal Information Processing
Standards) para esta rede

Carregar em OK nas duas janelas
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Iniciar a ligacao.

O Windows pesquisa a rede configurada e ao detecta-la pede os dados de
autenticacdo, sendo foram guardados como foi descrito na pagina 8.

Cligue na mensagem que pede as credenciais.

RLi Sio necessarias informacdes adicionais para ligar a minedu. *
“=. Clique para fornecer informagdes adicionais e ligar

<m@eREY Y76 103

Os dados necessarios sao apenas o nome de utilizador e a palavra-chave.

i 1 LY

Seguranga do Windows ﬁ

Autenticacdo de Rede
Intreduzir as credenciais de utilizador

| MNorme de utilizador |

| Palavra-passe |

[ QK l ’ Cancelar

N ——
——

Introduza 0 mesmo nome de utilizador e palavra-passe que usa para entrar nos
computadores da escola. Clique em OK.
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